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Nastro butilico sigillante con laminain
alluminio spessore 0,6x50

-cod. 11111004 - cod. 11111004BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE:

» Nastro autoadesivo sigillante costituito da un composto butilico protetto da una lamina in alluminio
* Impermeabile a autosigillante

* Applicabile a freddo

« Ottima stabilita al calore

* Buona adesione anche a basse temperature

* Resistente ai raggi UV

» Spessore 0,6 mm

* Lunghezzarotolo 10 m

DIMENSIONI

CODICE LARGHEZZA [mm] LUNGHEZZA [mt]
11111004 50 10
11111004BOX 50 10
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ARTICOLI

CODICE DESCRIZIONE
11111004 NASTRO BUTILICO SIGILLANTE CON LAMINA DI ALLUMINIO 50x0,6mm
11111004BOX NASTRO BUTILICO SIGILLANTE CON LAMINA DI ALLUMINIO 50x0,6mm - BOX 24pz

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprieta di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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