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AIRBOX
Plenum en plastique ABS pour VMC

ACD600088 - ACD600092 - ACD600089
ACD600090 - ACD600157

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Plénum en plastique PS (polystyrène)
• La fixation peut être effectuée sur des plaques de plâtre ou de maçonnerie d’une profondeur minimale de 100 mm jusqu’à 150
mm
• Fixation sur plaques de plâtre au moyen de vis autotaraudeuses sur les 4 ailettes latérales
• Avec bulle intégrée
• Possibilité d'installation bulle aussi bien sur couvercle de chantier aussi bien à l'intérieur de la boîte Airbox
• Couvercle de protection en plâtre avec poignée d’extraction
• N° 4 supports en métal 80 x 80 pour fixation arrière fournie.
• Manchons de serrage d’étalonnage avec réglage gradué par tournevis
• Manchons complets de butée
• Possibilité de rupture ailettes latérales pour l'insertion en maçonnerie
• Possibilité de choix jusqu'à 4 modèles de grilles de finition en plastique ABS RAL 9016
• Possibilité jusqu’à 5 entrées pour les manchons Ø75 et Ø90

ARTICLES

CODE DESCRIPTION

ACD600088 PLÉNUM EN PLASTIQUE ABS POUR VMC Ø75 - "AIRBOX PRO"

ACD600092 PLÉNUM EN PLASTIQUE ABS POUR VMC Ø90 - "AIRBOX PRO"

ACD600089 KIT DE MANCHONS POUR TUYAU Ø75

ACD600090 KIT DE MANCHONS POUR TUYAU Ø90

ACD600157 JEU DE BOUCHONS POUR CMV
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