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SIPHON STOP
Trockensiphon horizontal
geruchshemmend transparent inspizierbar
Ø 21- Ø 25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

SCD300004 - SCD300005 - SCD300006
SCD300007 - SCD300014

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Gehäuse transparentem Kunststoff. 
• Stopfen aus Polyethylen mit Dichtungs-O-Ringen.
• Beseitigt das Problem von schlechten Gerüchen.
• Geeignet für horizontale Wand- oder Zwischendeckenmontage.
• Doppelinspektion zur Vor-Ort-Reinigung.
• Wasserwaage zur Nivellierung im Lieferumfang enthalten.
• Verfügbar für Rohre mit Durchmesser Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50

ABMESSUNGEN

CODE A [mm] B [mm] C [mm] Ø ROHRANSCHLUSS [mm]

SCD300004 124 105 78 21

SCD300005 133 105 78 25

SCD300006 143 105 78 32

SCD300007 153 105 78 40

SCD300014 163 105 78 50
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BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:
[1] Eingang Kupplung mit Innengewinde
[2] Uscita innesto maschio

BEISPIELE
Kupplung mit Innengewinde - Ausgang mit Außengewinde
für Rohre Ø 21 - 25 - 32

BEISPIELE FÜR DEN EINBAU:
[3] Eingang Kupplung mit Innengewinde
[4] Ausgang Kupplung mit Außengewinde

BEISPIELE
Kupplung mit Innengewinde - Ausgang mit Außengewinde
mit Dichtung für Rohre Ø 40 - 50

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

SCD300004

SCD300005

SCD300006

SCD300007

SCD300014
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