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SPK
Bodenständer aus vulkanisiertem SBR

SCD500269 - SCD500270 - SCD500271

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus vulkanisiertem Naturkautschuk
• Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
• Empfohlen für VRV - VRF

ABMESSUNGEN

CODE A [mm] B [mm] C [mm]

SCD500269 70 60

SCD500270 80

SCD500271 100 80

Tecnosystemi S.p.A. - Benefit Company   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516 

1



TECHNISCHE DATEN

CODE MAX. TRAGLAST [kg] Ø SCHRAUBE

SCD500269 100 kg / 1 Stk. M8

SCD500270 150 kg / 1 Stk. M8

SCD500271 200 kg / 1 Stk. M8

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

SCD500269

SCD500270

SCD500271

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Benefit Company   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516 

2

http://www.tcpdf.org

