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HI-TECH PUR 4.0
Enthalpie-Wärmerückgewinnungsgerät
kann an die Decke geleitet werden

ACD300002 - ACD300003 - ACD300004
ACD300005 - ACD300006

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Für anwendungen im wohn-und gewerbebereich
• Abnehmbares Enthalpisches Austauschpaket
• Automatischer By-Pass
• Brushless EC Motoren
• Interne struktur aus EPS, die der kondensatbildung vorbeugt un die wärmeisolierung verbessert
• Digitale LCD-Fernbedienung mit Hintergrundbeleuchtung
• Kompatibel BMS VIA RS485 Modbus-Protokoll
• Fernbedienung ON/OFF
• Leise "sleep" Funktion
• Defrost Funktion
• Eingang Brandsignal
• Vorbereitet für die Kombination mit elektrischer Heizung
• Abnehmbare Filter G3
• Verankerungswandkonsole
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ABMESSUNGEN

CODE MOD. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E [mm] F [mm] G
[mm]

I [mm] L [mm] K [mm] M
[mm]

M1
[mm]

M2
[mm]

N
[mm]

ACD300002 250
m³/h

599 814 100 745 657 19 315 111 270 Ø 144

ACD300003 500
m³/h

902 867 107 197 833.5 922 20.5 451.5 115.5 280 193.5 Ø 194

ACD300004 800
m³/h

1134 85 202 1068 1189 20.5 628 128 388 194 Ø 242

ACD300005 1000
m³/h

1243 1193 85 241 1173 1248 20.5 629.5 133 388 191 241 Ø 242

ACD300006 1300
m³/h

1243 1193 85 241 1173 1248 20.5 629.5 133 388 191 241 Ø 242

TECHNISCHE DATEN

MOD. LUFTKAPAZITÄT [m³/h] DRUCK [Pa] ENTHALPIE-EFFIZIENZ
SOMMER [%]

EFFICIENZA ENTALPICA
INVERNO [%]

EFFICIENZA
TEMPERATURA [%]
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POTENZA
SONORA
[dB(A)]
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FÖRDERLEISTUNGSDIAGRAMME
 

RÜCKGEWINNER-INSTALLATIONSPLAN
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ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

ACD300002

ACD300003

ACD300004

ACD300005

ACD300006
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