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SORRISO CLIMA LED-SC
11 LT E SORRISO CLIMA
- SC 11 LT
Kondensatablasspumpe SC 11 LT aus
Unter-Split

12170100L - 12170100

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Fördermenge 11 l/h für Klimaanlagen bis 10 kW
• Max. Zufuhr 8 m vertikal zwischen Pumpe und Wasserauslass
• Transparenter Tank, der für die routinemäßige Wartung inspiziert werden kann
• Stromversorgung 230V - 50Hz
• C-NO 6A Alarmkontakt
• Leistungsaufnahme 19 W
• Max. Schallpegel 21 [dB(A)]
• Schutzart IP20
• Auch mit LED für den Pumpenbetrieb erhältlich
• Rohrdurchmesser Ø 4 x 6 mm
• Pumpenabmessungen B 225 x H 70 x T 60 mm

SORRISO CLIMA 11 LT
[1] Luftzufuhr (m vertikal)
[2] Durchflussrate (Liter/Stunde)

• Für Klimaanlagen bis 10 kW
• Max. Zufuhr 8 m vertikal
• Max. Schallpegel 21 [dB(A)]

MONTAGEANWENDUNGEN
• wandmontierte Klimaanlagen
• Verhindert Kondensation in offenen Bereichen
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ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

12170100L PUMPE FUR KONDENSWASSERABLASS "SORRISO CLIMA 11 LT"

12170100 PUMPE FUER KONDENSWASSERABLASS "SORRISO CLIMA 15 L"
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