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Plénum d’entrée/sortie sur mesure en pal
aluminé pour goulottes

11161605 - 11161606 - 11161607
PWD400111

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en feuille d'aluminium gaufrée et laquée de haute qualité de 80 µ, isolé par une mousse rigide en polyisocyanurate
expansé (PIR)
• Épaisseur totale 20 mm
• Résistant au feu, imperméable, hautement calorifuge
• Livré avec bride de fixation

DIMENSIONS

CODE MODÈLE HAUTEUR INTÉRIEURE A [mm] LARGEUR INTÉRIEURE B [mm] PROFONDEUR INTERNE c [mm]

11161605 mod. 1 sur demande jusqu'à 300 sur demande jusqu'à 1000 280 fixe

11161606 mod. 2 sur demande jusqu'à 400 sur demande jusqu'à 1200 280 fixe

11161607 mod. 3 sur demande jusqu'à 400 sur demande jusqu'à 1500 280 fixe

PWD400111 mod. 4 sur demande jusqu'à 500 sur demande jusqu'à 1700 280 fixe
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ARTICLES

CODE DESCRIPTION

11161605 PLENUM POUR CONDUIT MOD. 1

11161606 PLENUM POUR CONDUIT MOD. 2

11161607 PLENUM POUR CONDUIT MOD. 3

PWD400111
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