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Tuyau de raccordement pompes

12170064 - 12170029 - 12170014
12170066 - 12170018

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en PVC extrudé transparent
• Surface extrudée lisse
• Dureté Shore A:75±5
• Température de fonctionnement : -10°C à +60°C
• Sans phtalates
• Résistant aux agents atmosphériques, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques
 
 

DIMENSIONS

CODE Ø INTERNE
[mm]

Ø INTERNAL
[inch]

Ø ESTERNO
[mm]

Ø EXTERNAL
[inch]

PESO TEORICO
[kg/mt]

THEORETICAL
WEIGHT [lbs/ft]

LUNGHEZZA
[mt]

LENGHT [ft]

12170064 4 1/6" 6 1/4" 0,021 0.014 10 32.8

12170029 4 1/6" 6 1/4" 0,021 0.014 100 328

12170014 6 1/4" 9 11/32" 0,046 0.031 25 82

12170066 8 5/16" 12 15/32" 0,08 0.054 10 32.8

12170018 8 5/16" 12 15/32" 0,08 0.054 100 328
Données techniques se référant à une température de 23˚ °C ±2˚ °C (ISO 291) - tolérances sur tous les diamètres indiqués ±5%.

ARTICLES

CODE DESCRIPTION

12170064 TUYAU POUR POMPES

12170029 TUYAU POUR POMPES D. 4x6mm (100 mt)

12170014 TUYAU POUR POMPES D. 6x9 mm

12170066 TUYAU POUR POMPES

12170018 TUYAU POUR POMPES D. 8x12mm (100 MT)
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