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HI-TECH PUR 4.0
Récupérateur de chaleur enthalpique à
goulotte au plafond

ACD300002 - ACD300003 - ACD300004
ACD300005 - ACD300006

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Pour applications résidentiels et non résidentiels
• Pack d'échange enthalpique amovible
• By-pass automatique
• Moteurs Brushless EC
• Structure interne en EPS qui prévient la formation de condensation et améliore l'isoltaion thermique
• Télécommande numérique LCD rétroéclairée
• Compatible BMS VIA RS485 protocole modbus
• Commande à distance ON/OFF
• Fonction silencieuse "sleep"
• Fonction defrost
• Signal d’incendie entrant
• Préparé pour l’appariement avec le chauffage électrique
• Filtres amovibles G3
• Supports d'ancrage
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DIMENSIONS

CODE MOD. A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E [mm] F [mm] G
[mm]

I [mm] L [mm] K [mm] M
[mm]

M1
[mm]

M2
[mm]

N
[mm]

ACD300002 250
m³/h

599 814 100 745 657 19 315 111 270 Ø 144

ACD300003 500
m³/h

902 867 107 197 833.5 922 20.5 451.5 115.5 280 193.5 Ø 194

ACD300004 800
m³/h

1134 85 202 1068 1189 20.5 628 128 388 194 Ø 242

ACD300005 1000
m³/h

1243 1193 85 241 1173 1248 20.5 629.5 133 388 191 241 Ø 242

ACD300006 1300
m³/h

1243 1193 85 241 1173 1248 20.5 629.5 133 388 191 241 Ø 242

DONNÉES TECHNIQUES

MOD. DÉBIT D'AIR [m³/h] PRESSION [Pa] EFFICACITÉ
ENTHALPIQUE ÉTÉ [%]

EFFICIENZA ENTALPICA
INVERNO [%]

EFFICIENZA
TEMPERATURA [%]

LIVELLO DI
POTENZA
SONORA
[dB(A)]

MOD. vitess
e max

1

vitess
e max

2

vitess
e max

3

vitess
e max

1

vitess
e max

2

vitess
e max

3

vitess
e max

1

vitess
e max

2

vitess
e max

3

vel.
min. 1

vel.
med. 2

vel.
max. 3

vel.
min. 1

vel.
med. 2

vel.
max. 3

vel.
min. 1

vel.
med. 2

X x X

X

X

X

X X X

GRAPHIQUES DE DÉBIT
 

SCHÉMA D'INSTALLATION DE L'UNITÉ DE RÉCUPÉRATION
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ARTICLES

CODE DESCRIPTION

ACD300002 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALIQUE CANALISABLE DU PLAFOND HI-TECH PUR 4.0 250m3/h

ACD300003 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALIQUE CANALISABLE DU PLAFOND HI-TECH PUR 4.0 500m3/h

ACD300004 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALIQUE CANALISABLE DU PLAFOND HI-TECH PUR 4.0 800m3/h

ACD300005 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALIQUE CANALISABLE DU PLAFOND HI-TECH PUR 4.0 1000m3/h

ACD300006 RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR ENTHALIQUE CANALISABLE DU PLAFOND HI-TECH PUR 4.0 1300m3/h
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