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SPK
Support au sol en caoutchouc vulcanisé
SBR

SCD500269 - SCD500270 - SCD500271

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en caoutchouc naturel vulcanisé
• Boulons de fixation fournis
• Recommandé pour VRV - VRF

DIMENSIONS

CODE A [mm] B [mm] C [mm]

SCD500269 70 60

SCD500270 80

SCD500271 100 80
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DONNÉES TECHNIQUES

CODE CHARGE MAX. [kg] Ø VIS

SCD500269 100 kg / 1 pce. M8

SCD500270 150 kg / 1 pce. M8

SCD500271 200 kg / 1 pce. M8

ARTICLES

CODE DESCRIPTION

SCD500269 SUPPORT AU PLANCHER EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ - "SPK 100" - 70x70x60 (PACK OF 4 PCS)

SCD500270 SUPPORT AU PLANCHER EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ - "SPK 150" - 80x80x80 (PACK OF 4 PCS)

SCD500271 SUPPORT AU PLANCHER EN CAOUTCHOUC VULCANISÉ - "SPK 200" - 100x100x80 (PACK OF 4 PCS)
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