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Durch die Decke gehendes Plenum

ACD600083 - ACD600084

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus elektro-galvanisiertem Blech
• Befestigungsbügel mitgeliefert
• Lufteinlassschelle Ø 125 / 150 (nicht installiert)
• Luftauslassschelle für VMC-Kanäle

DER BAUSATZ BEINHALTET
• 1 durch die Decke gehendes Plenum
• 1 ovale Schelle für Plenum C3 Ø 125 / 150
• 4 x Plexibefestigungsbügel
• 1 abgerundete Hülse Ø 125 L. 33 cm
• 1 steife, kreisförmige Spiralleitung aus Metall Ø 125 mm L. 33 cm
• 1 Anschluss für Schlauch Ø 92 mm (nur für Code ACD600083)
• 2 Anschluss für Schlauch Ø 75 mm (nur für Code ACD600084)

ABMESSUNGEN

CODE A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Ø [mm] OUTLET Ø [mm]

ACD600083 220 325 330 130 125 Nr.1 ZU Ø 92

ACD600084 220 325 330 130 125 Nr.2 ZU Ø 72

Tecnosystemi S.p.A. - Benefit Company   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516 

1



ARTIKEL

CODE DESCRIPTION
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