
Plenum per diffusore in metallo verniciato
bianco con schermo forellato con attacco
posteriore circolare
- cod. PWD400417 - cod. PWD400418 - cod. PWD400419
- cod. PWD400420 - cod. PWD400421 - cod. PWD400422

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Realizzato in metallo verniciato bianco RAL 9016
• Ideale per controsoffitto
• Dotato di attacco posteriore circolare
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DIMENSIONI
CODICE A [mm] Ø [mm]
PWD400417 595 125
PWD400418 595 150
PWD400419 595 200
PWD400420 595 250
PWD400421 595 300
PWD400422 595 400

TABELLA PORTATA E PERDITE DI CARICO
MODELLO Q min [m³/h] Q max [m³/h] LWA min

[dB(A)]
LWA max

[dB(A)]
X(0,20) min

[m]
X(0,20) max

[m]
Dpt min [Pa] Dpt max [Pa]

PWD400417 150 340 -- 50 0.9 2.8 10 50
PWD400418 180 410 -- 48 1.1 3.4 10 50
PWD400419 240 540 -- 46 1.6 5.1 10 50
PWD400420 320 720 -- 44 2.4 7.7 10 50
PWD400421 430 970 -- 43 3.7 11.8 10 50
PWD400422 570 1290 -- 42 4.9 15.7 10 50
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ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
PWD400417 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø125
PWD400418 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø150
PWD400419 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø200
PWD400420 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø250
PWD400421 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø300
PWD400422 DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL9016 CON SCHERMO FORELLATO 595x595 COMPLETO DI PLENUM

CON ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE Ø400

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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