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Abluftgitter mit festen, um 45 ° geneigten
Lamellen aus weiß lackiertem Aluminium
mit abnehmbarem Filter für
Zwischendecke

PWC100051

BESCHREIBUNG
Abluftgitter mit festen, um 45° geneigten Lamellen aus weiß lackiertem Aluminium mit abnehmbarem Filter für Zwischendecke.
Abnehmbares Mittelteil für Filtergehäuse und Austausch.
Magnetverschluss.
Sie werden in Zwischendecken mit 600x600 mm großen Platten oder in Abluftwänden angewandt.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus weiß lackiertem Aluminium RAL 9016
• Magnetverschluss
• Filtrationsgrad G4 (Ref. EN 779/2012)

ABMESSUNGEN:

CODE A [mm] HINTERER ANSCHLUSS [mm] TIEFE [mm]

PWC100051 595 x 595 545 x 545 55

TECHNISCHE DATEN

CODE Ak [m²] Q min [m³/h] Q max [m³/h] LwA min [dB(A)] LwA max [dB(A)] Dpt min [Pa] Dpt max [Pa]

PWC100051 0,1957 510 1760 -- 34 10 50
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SCHNELLE LUFTSTROMAUSWAHL

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

PWC100051
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