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Lineardiffusor mit Rotationsdeflektor mit 1
Schlitz weiß lackiertem Aluminium RAL
9016

PWC300047 - PWC300048 - PWC300049
PWC300050 - PWC300051

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus stranggepresstem Aluminium, weiß lackiert RAL 9016
• Abweiser aus Polypropylen
• Mit aerodynamischem Profil für hohe Durchflussraten
• Einbauhöhe 2,6 - 4 m
• Montage mit vorderen Schrauben

ABMESSUNGEN

CODE L [mm] L1 [mm] MIN / MAX LUFTKAPAZITÄT (m³/h)

PWC300047 600 640 48 / 132

PWC300048 800 840 64 / 176

PWC300049 1000 1040 80 / 220

PWC300050 1500 1540 120 / 330

PWC300051 2000 2040 160 / 440
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TECHNISCHE DATEN

CODE Ak [m²] Q [m³/h] MIN Q [m³/h] MAX LwA [dB(A)]
MIN

LwA [dB(A)]
MAX

X(0,25) -
Y(0,25) MIN

[m]

X(0,25) -
Y(0,25) MAX

[m]

Dpt [Pa] MIN Dpt [Pa] MAX

PWC300047 0,0078 48 132 -- -- -- -- --

PWC300048 0,0104 64 176 -- -- -- -- --

PWC300049 0,013 80 220 -- 43 3 7,4 10 50

PWC300050 0,0195 120 330 -- -- -- -- -- --

PWC300051 0,026 160 440 -- -- -- -- -- --

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

PWC300047

PWC300048

PWC300049

PWC300050

PWC300051
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