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OPTIMA MRS
Linksdrehende Muffe

SCD100097 - SCD100130 - SCD100098
SCD100167 - SCD100220

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes oder grau PVC, recycelbar
• Innovatives Design
• Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
• Sehr hochwertiges externes Finish
• Barcode-Schrumpfpackung

VERFÜGBARE MODELLE:

WEISS RAL 9010
ANTHRAZITGRA
U RAL 7016

MERKMALE
MRS 62-OPT bestehend aus: MRS 75-OPT und Nr.2 Reduzierungen für 62-OPT Kanal
MRS 75-OPT bestehend aus einer rechtsdrehenden Muffe 75
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ABMESSUNGEN

CODE MODELL A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm]

SCD100097 MRS 62 -
OPT

119 174 102 78 66 87 143 58 48

SCD100130 MRS 62 -
OPT

103 -- 86 64 -- 78 -- 49 --

SCD100098 MRS 75 -
OPT

119 -- 102 78 -- 87 -- 58 --

SCD100167 MRS 75 -
OPT

119 -- 102 78 -- 87 -- 58 --

SCD100220 MRS 75 -
OPT

119 -- 102 78 -- 87 -- 58 --

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

SCD100097

SCD100130

SCD100098

SCD100167

SCD100220
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