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OPTIMA RL 
Inline-Eckabschlussstück für Excellens und
Optima-Kanal

SCD100142 - SCD100143

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Starres stoßfestes, UVA-geschütztes, weißes PVC, recycelbar
• Innovatives Design
• Extrem schnelles, Steck-Befestigungssystem
• Große Außenkrone
• Lochabdeckungen
• Sehr hochwertiges externes Finish
• Barcode-Schrumpfpackung
• Lackierbar
• Betriebstemperatur -20°C / +60°C

VERFÜGBARE MODELLE:

WEISS RAL 9010

Tecnosystemi S.p.A. - Benefit Company   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516 

1



ABMESSUNGEN

CODE MODELL A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

SCD100142 RLO 35 - OPT 35 28 52 37 42

SCD100143 RLE 35 - OPT 35 28 52 37 55

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

SCD100142

SCD100143
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