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WINDOW
Elektrisches Sauggerät

11104034 - 11104035

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus ABS
• Automatisches Öffnen der Klappen
• Empfohlen zum Abzug von Luft aus Küchen, Geschäften, Büros und Restaurants
• Ideal für die Fenster- und Glasfrontmontage
• Mit Timer-Option, einstellbar von 2 bis 30 Minuten

ABMESSUNGEN

CODE MODELL A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm]

11104034 WINDOW Ø 125 190 173 53 125 58

11104035 WINDOW Ø 150 212 195 60 150 66
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TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Ø 125 Ø 150

Stromversorgung [V] 230 230

Frequenz [Hz] 50 50

Leistung [W] 22 26

Absorbierter Strom [A] 0,100 0,130

Luftkapazität [m³/h] 185 295

Luftdruck [Pa] 55 80

Schalldruckpegel max [dB(A)] 35 41

GESCHWINDIGKEIT [RPM] 2400 2400

Gewicht [kg] 1,15 1,53

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

11104034 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "WINDOW", Ø 125

11104035 ELEKTR. ABSAUGGEBLÄSE "WINDOW", Ø 150
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