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Abdeckung für Motorkondensator

12000005 - 12000006 - 12000007
12000008 - 12000009 - SCD600006
SCD600007

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• Aus weichmacherhaltigem PVC-Gewebe in hellgrauer Farbe
• Dicke 3 zehnte
• Mit doppelter Umrandung
• Ausgestattet mit seitlichen Klettbändern für den Ausgang der Kühlschläuche
• Ausgestattet mit Hinterlüftungslöchern zur Vermeidung von Kondenswasserstau
• Erhältlich in 7 Größen
• Personalisierbar erhältlich für eine Mindestbestellmenge von 100 Tücher

ABMESSUNGEN

CODE L [mm] H [mm] P [mm]

12000005 770 530 260

12000006 870 530 280

12000007 880 530 330

12000008 880 620 400

12000009 950 890 370

SCD600006 1000 800 400

SCD600007 1100 1100 400

ARTIKEL

CODE DESCRIPTION

12000005 TELO "A" SICHERHEITSABDECKUNG FÜR AUSSENANLAGEN

12000006 TELO "B" SICHERHEITSABDECKUNG FÜR AUSSENANLAGEN

12000007 TELO "C" SICHERHEITSABDECKUNG FÜR AUSSENANLAGEN

12000008 TELO "D" SICHERHEITSABDECKUNG FÜR AUSSENANLAGEN

12000009 TELO "E" SICHERHEITSABDECKUNG FÜR AUSSENANLAGEN

SCD600006

SCD600007
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