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DQAP
diffuseur carré 1 - 2 - 3 - 4 voies en
aluminium peint blanc avec registre et
plénum abaissé

PWD400202 - PWD400203 - PWD400204
PWD400205 - PWD400206 - PWD400207
PWD400208 - PWD400209 - PWD400210
PWD400211 - PWD400212 - PWD400213
PWD400214 - PWD400215 - PWD400216
PWD400217 - PWD400218 - PWD400219
PWD400220 - PWD400221

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Diffuseur en aluminium peint en blanc RAL 9016
• Plénum en tôle galvanisée
• Revêtement extérieur en polyéthylène à cellules fermées (épaisseur 3 mm)
• Convient pour l'admission d'air et l'admission
• Efficacité opérationnelle élevée
• Plénum abaissé avec registre et trou pour montage au plafond
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DIMENSIONS

CODE NOMBRE DE VOIES DIMENSION EXTÉRIEURE [mm] RACCORD ARRIÈRE [mm] PROFONDEUR [mm]

PWD400202 1 295 x 295 235 x 235 250

PWD400203 1 370 x 370 310 x 310 250

PWD400204 1 445 x 445 385 x 385 250

PWD400205 1 520 x 520 460 x 460 250

PWD400206 1 595 x 595 560 x 560 280

PWD400207 2 295 x 295 235 x 235 250

PWD400208 2 370 x 370 310 x 310 250

PWD400209 2 445 x 445 385 x 385 250

PWD400210 2 520 x 520 460 x 460 250

PWD400211 2 595 x 595 560 x 560 280

PWD400212 3 295 x 295 235 x 235 250

PWD400213 3 370 x 370 310 x 310 250

PWD400214 3 445 x 445 385 x 385 250

PWD400215 3 520 x 520 460 x 460 250

PWD400216 3 595 x 595 560 x 560 280

PWD400217 4 295 x 295 235 x 235 250

PWD400218 4 370 x 370 310 x 310 250

PWD400219 4 445 x 445 385 x 385 250

PWD400220 4 520 x 520 460 x 460 250

PWD400221 4 595 x 595 560 x 560 280

DIMENSIONS

DIMENSIONI
ESTERNE [mm]

Ak min [m²] Q min
[m³/h]

Q max
[m³/h]

LwA min
[dB(A)]

LwA max
[dB(A)]

X(0,25) min
[m]

X(0,25) max
[m]

Dpt max
[Pa]

Dpt min [Pa]

295 x 295 0,0317 0,0379 510 1100 35 53 3,2 6,6 10 50

370 x 370 0,0494 0,0592 790 1700 35 53 4,0 8,3 10 50

445 x 445 0,0711 0,0853 1140 2450 35 53 4,8 10,0 10 50

520 x 520 0,0967 0,1161 1550 3320 35 53 5,6 11,6 10 50

595 x 595 0,1262 0,1517 2020 4340 35 53 6,4 13,4 10 50
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GRAPHIQUES DE DÉBIT

SÉLECTION RAPIDE DU DÉBIT D'AIR
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ARTICLES

CODE DESCRIPTION

PWD400202

PWD400203

PWD400204

PWD400205

PWD400206

PWD400207

PWD400208

PWD400209

PWD400210

PWD400211

PWD400212

PWD400213

PWD400214

PWD400215

PWD400216

PWD400217

PWD400218

PWD400219

PWD400220

PWD400221
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