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SIPHON STOP
siphon à sec horizontal anti-odeurs
transparent pouvant être inspecté Ø 21- Ø
25 - Ø 32 - Ø 40 - Ø 50

SCD300004 - SCD300005 - SCD300006
SCD300007 - SCD300014

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Corps en matière plastique transparente à haute résistance. 
• Bouchons en polyéthylène avec anneau en forme de o d'étanchéité.
• Élimine le problème des mauvaises odeurs.
• Convient pour les installations sur des murs horizontaux ou de faux-plafonds.
• Double inspection pour le nettoyage sur place.
• Bulle de nivellement fournie.
• Disponible pour les tuyaux de diamètre Ø 21 - 25 - 32 - 40 - 50

DIMENSIONS

CODE A [mm] B [mm] C [mm] Ø ATTACHE TUBE [mm]

SCD300004 124 105 78 21

SCD300005 133 105 78 25

SCD300006 143 105 78 32

SCD300007 153 105 78 40

SCD300014 163 105 78 50
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EXEMPLES D’INSTALLATION:

EXEMPLE D’INSTALLATION:
[1] Entrée raccord femelle
[2] Uscita innesto maschio

EXEMPLE
raccord femelle - sortie mâle pour tubes Ø 21 - 25 - 32

EXEMPLE D’INSTALLATION:
[3] Entrée raccord femelle
[4] Sortie raccord mâle

EXEMPLE
raccord femelle - sortie mâle avec joint pour tubes Ø 40 -
50

ARTICLES

CODE DESCRIPTION

SCD300004

SCD300005

SCD300006

SCD300007

SCD300014
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