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TEKNO
amortisseur de vibrations au sol pour unité
extérieure en caoutchouc naturel vulcanisé

11105042 - 11105080 - 11105085

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
• Fabriqué en caoutchouc naturel vulcanisé
• Boulons de fixation fournis
• Recommandé pour VRV - VRF

DIMENSIONS

CODE A [mm] B [mm] C [mm]

11105042 100 80

11105080 100 50

11105085 100 25
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DONNÉES TECHNIQUES

CODE CHARGE MAX. [kg] Ø VIS

11105042 200 M8

11105080 300 M8

11105085 300

ARTICLES

CODE DESCRIPTION

11105042 SUPPORT AU SOL

11105080 SUPPORT AU SOL EN CAOUTCHOUC NATUREL VULCANISÉ TEKNO 350

11105085 SUPPORT AU SOL EN CAOUTCHOUC NATUREL VULCANISÉ TEKNO 400

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Benefit Company   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516 

2

http://www.tcpdf.org

