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CIP 80 - 150
cassetta per collettori per impianti a
pavimento a profondità regolabile

23000160 - 23000170 - 23000180
23000190 - 23000200 - 23000210

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Fondo in lamiera zincata 8/10
• Frontale in lamiera decappata verniciata RAL 9016
• Sistema di chiusura a norma con chiave
• Profondità regolabile da 80 a 150 mm
• Piedini di appoggio regolabili in altezza da 0 a 180 mm

DIMENSIONI

CODICE L. SPORTELLO [mm] H SPORTELLO [mm] L. TELAIO [mm] H TELAIO [mm] PROFONDITÀ [mm]

23000160 500 530 500 630 - 810 80 - 150

23000170 600 530 600 630 - 810 80 - 150

23000180 700 530 700 630 - 810 80 - 150

23000190 850 530 850 630 - 810 80 - 150

23000200 1000 530 1000 630 - 810 80 - 150

23000210 1200 530 1200 630 - 810 80 - 150

ARTICOLI

CODICE DESCRIZIONE

23000160 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/500

23000170 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/600

23000180 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/700

23000190 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/850

23000200 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/1000

23000210 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80 - 150" - 150/1200

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474

1

http://www.tcpdf.org

