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Doppio termostato di regolazione ad
immersione per comando bruciatore

27500100 - 27500090

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Portata sui contatti 10 (2,5) A/250 V ~
• Temperatura regolabile fan da 0°C a +60°C
• Temperatura regolabile interna da +30°C a +120°C
• Contatti AG 1000/1000
• Grado di protezione IP40
• N°2 elementi di regolazione indipendenti
• Passacavo 20 x 1,5 m
• Temperatura max testa +80°C
• Temperatura max bulbo +150°C
• Colore coperchio grigio

ARTICOLI

CODICE DESCRIZIONE

27500100 DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE AD ASTINA PER COMANDO BRUCIATORE

27500090 DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE CON GUAINA FORATA PER COMANDO BRUCIATORE

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tecnosystemi S.p.A. - Società Benefit   |  www.tecnosystemi.com
Via dell’Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia  31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438 500 044  |  Fax +39 0438 501 516  |  n. verde 800 904474

1

http://www.tcpdf.org

