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Indicatore di liquido/umidità a saldare F / F

11135121 - 11135122 - 11135123
11135124 - 11135125 - 11135126
11135127

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Gli indicatori di liquido/umidità consentono una visione rapida e sicura del refrigerante quanto a regolarità di flusso e presenza
d’umidità.
• Inoltre gli indicatori di liquido, installati sulla linea di ritorno che collega il separatore d’olio al compressore, permettono di
controllare il regolare defluire dell’olio al carter del compressore stesso.

DATI TECNICI

CODICE LUNGHEZZA [mm]

11135121 120

11135122 146

11135123 155

11135124 170

11135125 175

11135126 218

11135127 218

CODICE DESCRIZIONE

11135121 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/8"

11135122 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1/2"

11135123 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 5/8"

11135124 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 3/4"

11135125 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 7/8"

11135126 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1"

11135127 INDICATORE DI LIQUIDO/UMIDITA' A SALDARE F-F 1" 1/8
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Accessori e Fissaggi
              per la Climatizzazione

Barriere d’Aria
                     ed Accessori

Recuperatori di Calore
      ed Accessori per V.M.C.

Componenti per la
       Di�usione dell’Aria

Strumenti ed
                      Utensili

Prodotti per
            il Riscaldamento

Fissaggi e Accessori
                 per il Fotovoltaico

Prodotti per la Sani�cazione
                e per la Protezione Individuale

Sistemi
Gestione Multizona
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