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Pannello filtrante universale in
polipropilene da 800 x 400 mm

11161930

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Setto filtrante fibra di polipropilene
• Resistenza agli acidi eccellente
• Densità 0,91 gr/cm³
• Resistenza idrolisi: buona
• Temperatura continua d’esercizio 80/90 °C
• Resistenza a ossidazione bassa
• Resistenza a solventi organici bassa 
• Dimensioni quadretto 8 x 8 mm
• Applicazioni per climatizzatori interni a parete (in generale)
• Fornito in lastra da 800 x 400 mm da tagliare a misura secondo le dimensioni del vostro split

DIMENSIONI

CODICE BASE [mm] ALTEZZA [mm] SPESSORE [mm]

11161930 800 400 2

ARTICOLI

CODICE DESCRIZIONE

11161930 PANNELLO FILTRANTE UNIVERSALE IN POLIPROPILENE DA 800 x 400 mm
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Accessori e Fissaggi
              per la Climatizzazione

Barriere d’Aria
                     ed Accessori

Recuperatori di Calore
      ed Accessori per V.M.C.

Componenti per la
       Di�usione dell’Aria

Strumenti ed
                      Utensili

Prodotti per
            il Riscaldamento

Fissaggi e Accessori
                 per il Fotovoltaico

Prodotti per la Sani�cazione
                e per la Protezione Individuale

Sistemi
Gestione Multizona
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