
FVP-250
profilo media resistenza

- cod. FVD100021 - cod. FVD100038 - cod. FVD100022
- cod. FVD100039 - cod. FVD100030

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Materiale: EN AW 6060
• Peso profilo: 0,6 kg/m
• Sezione: 236 mm²
• Modulo di elasticità: 66000 N/mm²
• Momento d'inerzia: Ix: 24469 mm⁴, Iy: 45213 mm⁴
• Momento d'inerzia: Wx: 1529 mm³, Wy: 2380 mm³
• NON compatibile con i morsetti EASY CLACK
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DISEGNO TECNICO:

DIMENSIONI COMPLETE:
CODICE LUNGHEZZA [mm] A [mm] B [mm] C [mm] D [mm]

FVD100021 3300 38 30 21,5 8,5
FVD100038 3600 38 30 21,5 8,5
FVD100022 4400 38 30 21,5 8,5
FVD100039 4700 38 30 21,5 8,5
FVD100030 6600 38 30 21,5 8,5

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
FVD100021 PROFILO FVP-250/3.3
FVD100038 PROFILO FVP-250/3.6
FVD100022 PROFILO FVP-250/4.4
FVD100039 PROFILO FVP-250/4.7
FVD100030 PROFILO FVP-250/6.6

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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