
PROAIR MULTI-ZONE
bocchetta di mandata motorizzata bianca completa di guarnizione
per il sistema

- cod. 11181610 - cod. 11181620 - cod. 11181630
- cod. 11181640 - cod. 11181650 - cod. 11181660
- cod. 11181670 - cod. 11181680

DESCRIZIONE
Bocchetta di mandata in alluminio verniciato bianco con alette orientabili in quattro posizioni: 0% - 33% - 66% e 100%.
Le alette sono complete di guarnizione in gomma morbida che garantisce la massima tenuta al passaggio dell'aria,
evitando fastidiosi fischi o rumorosità.
Il montaggio della bocchetta è facile e veloce grazie alle clips in acciaio in dotazione.
È possibile collegare fino a 8 bocchette tra loro in modalità a cascata con cavo telefonico a 8 fili con plug RJ45.
ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non
compromettere il corretto funzionamento del sistema.
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DIMENSIONI
CODICE A [mm] B [mm] L [mm] H [mm]
11181610 300 100 332 132
11181620 300 150 332 182
11181630 300 200 332 232
11181640 400 100 432 132
11181650 400 150 432 182
11181660 400 200 432 232
11181670 500 100 532 132
11181680 500 150 532 182

COLLEGAMENTI ELETTRICI
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COLLEGAMENTO A CASCATA (fino a 8 bocchette)

ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi - non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non
compromettere il corretto funzionamento del sistema.

DATI TECNICI
PORTATA ARIA MAX. [m³/h] VELOCITÀ [m/s]

400 6,9
500 5,8
900 6,2
500 5,8
900 6,2

1200 6,8
700 6,2

1200 6,8

DATI TECNICI
MODELLO AK [m²] Q [m³/h] LWA [dB(A)] X(0,25) [m] Dpt [Pa]

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
300x100 0,0144 180 350 25 42 3,1 6,0 5 20
300x150 0,0228 280 550 26 45 3,8 7,5 5 20
300x200 0,0311 380 760 28 46 4,5 8,9 5 20
400x100 0,0200 240 490 25 44 3,5 7,2 5 20
400x150 0,0311 380 760 28 46 4,5 8,9 5 20
400x200 0,0423 510 1030 29 48 5,1 10,4 5 20
500x100 0,256 310 620 27 45 4,0 8,0 5 20
500x150 0,0395 480 960 29 47 5,0 10,0 5 20
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DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA

ARTICOLI
CODICE DESCRIZIONE
11181610 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

332x132
11181620 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

332x182
11181630 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

332x232
11181640 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

432x132
11181650 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

432x182
11181660 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

432x232
11181670 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

532x132
11181680 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

532x182

Tutti i diritti relativi a questa pubblicazione sono di esclusiva proprietà di Tecnosystemi SpA.
Tecnosystemi SpA si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali modifiche per esigenze di carattere tecnico o commerciale.
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